FLOVWROX

Proven Performance

LPP-D15 Letkupumppu TEKNISET TIEDOT

TUOTTO MAKSIMIPAINEELLA

LPP-D15 CAPACITY CHART, CONTINUOUS DUTY, UP TO 85°C el alEizit izl
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e e Maksimi paine: 7.5 bar
e Tuotto/kierros: 0,11
e Pumppuyhde: R%"
5 " &5 e e Letkun siséhalkaisija: 15 mm
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e Roottori: Polyasentaali
e |etku materiaali (vari koodi)
EPDM (violetti)
NR (vaaleansininen)
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CSM (vihrea)
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Mitat (X, Y] mé&araytyvat kayton valinnan mukaisesti.
Pyydé sovelluskohtainen kéytdn valinta ja mitoitus Flowroxilta.




FLOWROX PUMPPUMALLIN TYYPPIMERKINTA

Paineluokka |. ... ..| Runko- Pydrimis- e
Liitanta L s Lisalaitteet
(PN) materiaali | nopeudenséaiatd
LPP-D = (mm) GM =vaihdemoottori 7,5 BAR R %" 3=AL Il = Integroitu R= Kierroslukuanturi
Annostelu- 15 GU = vaihdeyksikkd 16 BAR R¥" taajuusmuuttaja D= Letkurikkoanturi
pumppu 20  BS = pumppu-yksikkd R1" (IPBB) F= Lisatuuletin
o5 | = Taajuusmuuttaja
2o (IP20)
N = Ei mitdan

Esimerkki: Pumppu LPP-D15, vaihdemoottori, 16 bar, kierraslukuanturilla
Tyyppimerkinta: LPP-D15GM 16-R%"-3-N-R

FLOWROX PUMPPULETKUN TYYPPIMERKINTA

Letkutyyppi CET T CEN Letkun sisdhalkaisija

LPP-D = LPP-D EPDM = Etyleenipropyleenikumi 16 =16 BAR (mm]
pumppuletku NR = Luonnonkumi 15
NBR = Nitriilikumi 20

NBRF = Nitriilikumi (FDA)

25
CSM = Klorosulfonaattietyleeni

Esimerkki: LPP-D letku, luonnonkumi, paineluokka 16 bar, letkun siséhalkaisija 15 mm
Tyyppimerkinté: LPP-D15-NR16L

Tiedot sitoumuksetta. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidatetaan.
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